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JATKOMUHVI MUOVI PVC 20 MM BG

PVC-liitosholkki Ø 20 mm. Hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.

Tuotteessa on kitkaseos ja nastat, jotka luovat luotettavan lukituksen sekä jäykille että

joustaville putkille.

Sähkönumero: 1113140

Määrä pakkausta kohti 25

Väri Ljusbeige

Luokitus 3342, ICTA 3422

Paino 6,9 kg

Liitosmuhvit PVC 20mm
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Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri Ljusbeige

Sisähalkaisija 20 mm

mm/kpl 80 mm

kpl/pakkaus 25 st

Tekniset toiminnot

Materiaali PVC

Paine Medium 750N

Iskunkestävyys Painava (6J) (IK08)

Alin asennuslämpötila -25°C

Högsta Temperatur för installation +60°C

Itsestään sammuva JA
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Samankaltaiset tuotteet

PP 20 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 93

PP 20 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 93

Suojaputken kaari muovi PVC

20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 46

20 mm xSpeed 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 52

20 mm xSpeed Siima 750N /

R100

Sähkönumero: 11 131 64

20 mm xHiSpeed 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 79

https://pmflex.fi/product/styva-ror-20-mm-ultra-320n/
https://pmflex.fi/product/styva-ror-20-mm-ultra-320n/
https://pmflex.fi/product/rorboj-pvc-20-mm/
https://pmflex.fi/product/flexror-20-mm-speed-r100/
https://pmflex.fi/product/flexror-20-mm-speed-med-dragtrad-r100/
https://pmflex.fi/product/flexror-20-mm-hispeed-r100/
https://pmflex.fi/product/pp-uv-20-mm-750n-bk-3m/
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PP UV 20 mm 750N BK / 3m

Sähkönumero: 11 131 99
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